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A new sparkle fills the home with the natural elegance of a timeless material — wood, which Hi-Wood
of Cerim redefines whilst maintaining its original essential simplicity. The brilliant reflections of the gloss
finish highlight essential details, giving a refined quality to any surroundings. The matt surface evokes
a taste with linear aesthetics and a gentle vision of the living environment. These are two different but

closely connected materials, with a strong vitality that brings the vibrant beauty of nature into the home.

La maison se remplit d'une nouvelle brillance avec I'élégance naturelle d'une matiere intemporelle:
le bois que Hi-Wood of Cerim redéfinit tout en conservant sa simplicité essentielle et naturelle. Les
reflets de la finition brillante soulignent les détails essentiels qui apportent du raffinement a chaque
atmosphére. La surface naturelle évoque un style a I'esthétique linéaire avec une vision délicate de
I'habiter. Deux ames a la fois différentes et étroitement liées, dont la forte vitalité fait entrer dans la

maison la beauté vibrante de la nature.

Ein neuer Glanz erfUllt das Haus mit der nattrlichen Eleganz eines zeitlosen Materials: Holz, das Hi-
Wood of Cerim neu definiert und dabei seine urspriingliche essentielle Schlichtheit bewahrt. Die
funkelnden Reflexe der glanzenden Ausflihrung heben wesentliche Details hervor, die jede Atmosphére
in ein edles Licht tauchen. Die matte Oberflache erinnert an eine lineare Asthetik mit einer zarten Vision
des Wohnstils. Zwei verschiedene, aber in enger Verbindung stehende Seelen von derart starker
Lebendigkeit, dass sie die pulsierende Schénheit der Natur auch zwischen den eigenen vier Wanden

herbeizaubem.

Un brillo nuevo llena la casa con la elegancia natural de una materia atemporal: la madera que Hi-
Wood of Cerim redefine manteniendo su simplicidad original y esencial. Los reflejos radiantes del
acabado brillante destacan detalles esenciales que convierten los ambientes en lugares sofisticados.
LLa superficie natural evoca un gusto con una estética lineal y una vision delicada de la vivienda. Dos
almas distintas pero intimamente vinculadas, con una vitalidad fuerte capaz de llevar a casa la belleza

vibrante de la naturaleza.

[lom HanomHseTcs HOBbIM CUSHMEM O6narofaps €CTECTBEHHOMY Onecky M 3MeraHTHOCTM BHEBPEMEHHOrO
Matepuana — aepesa B HTepnpeTaumu Hi-Wood of Cerim, B kOTOPOI4 COXpaHSIETCS BCA MPUCYLLAs eMy NpocToTa 1
HaTypanbHOCTb. CBEpKatoLLMi 611eCK rMSHLEBON NOBEPXHOCTI OTTEHSIET CaMble BaXKHbIE AeTanM, NpuaaBas WTpnx
U3bICKaHHOCTYW NIOBOMY UHTEPbEPY. HaTypanbHas NOBEPXHOCTb OTPaXaeT 3CTETUHECKHUIA BKYC K MPAMOSMHENHOMY
[13aiiHy, CBOMCTBEHHOMY 60s1e€ YTOHUEHHOMY CTUIIO XKM3HW. [1Ba pasHbIx 1 BMECTE C TEM TECHO CBA3aHHbIX ApYr C
Apyrom TemnepameHTa, obnagatoLmx 60M1bLLIOI XU3HEHHON CUNOM, CNOCOBHOM HANOMHUTL AOM AblLLaLLei KpacoTOM

npupozbl.



Una lucentezza nuova riempie la casa con la naturale eleganza di una materia senza tempo: |l
legno che Hi-Wood of Cerim ridefinisce mantenendone la sua essenziale semplicita originaria.
I riflessi brillanti della finitura lucida mettono in evidenza dettagli essenziali che rendono ricercata
ogni atmosfera. La superficie naturale evoca un gusto dallestetica lineare con una visione
delicata dell'abitare. Due anime differenti ma in stretta connessione, capaci di una vitalita forte
in grado di portare in casa la bellezza vibrante della natura.
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grey oak

HI-WOOD OF CERIM
FLOOR: GREY OAK NATURALE 15%90 - 20x120






—_— -. - %\ ) : .
A o
- — % '. : I.j-l 'I! :

e [

=







walnut

FLOOR: WALNUT NATURALE 15X90









1 [




almono

FLOOR: ALMOND LUCIDO 20x120
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FLOOR: ALMOND LUCIDO 20x120
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dark oak

HI-WOOD OF CERIM
FLOOR: DARK OAK LUCIDO 20x120






FLOOR: DARK OAK LUCIDO 20X120
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HI-WO0OD OF CERIM

FLOOR: DARK OAK LUCIDO 20X120
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grey oak

HI-WOOD OF CERIM
FLOOR: GREY OAK LUCIDO 15X90












smoke grey

KITCHEN TOP/TABLE: EXALT OF CERIM MAGIC WHITE NATURALE . FLOOR: SMOKE GREY LUCIDO 20X120
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Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - o6TecaHHbIn

W snessore
A10mm

ALMOND NATURALE 759961
20x120 (77" %477

ALMOND LUCIDO 759956
20x120 (77"xA477")

ALMOND NATURALE 759971
16x90 (6"x35%"")

ALMOND LUCIDO 759966
16x90 (6"x35%™)

ALMOND NATURALE

MODULO LISTELLO SFALSATO 761779
15%40 (6’x15%")

ALMOND LUCIDO

MODULO LISTELLO SFALSATO 761784
16x40 (6"x15%")

Pezzi speciali BATTISCOPA
4,6x60 (1"x23%")

Pie es
CneuvanbHble nsgenus

ALMOND NATURALE 761790

ALMOND LUCIDO 761794
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almond




Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - o6TecaHHbIn

WALNUT NATURALE 759962
20x120 (77477

WALNUT LUCIDO 759957
20x120 (77"xA477")

WALNUT NATURALE 759972
16x90 (6"x35%")

WALNUT LUCIDO 759967
16x90 (6"x35%™)

WALNUT NATURALE

MODULO LISTELLO SFALSATO 761780
15%40 (6’x15%")

WALNUT LUCIDO

MODULO LISTELLO SFALSATO 761788
16x40 (6"x15%")

Pezzi speciali BATTISCOPA
4,6x60 (1"x23%")

Pie es
CneuvanbHble nsgenus

WALNUT NATURALE 761789

WALNUT LUCIDO 761795
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Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - o6TecaHHbIv
wsnessore

A10mm

SMOKE GREY NATURALE 759963
20x120 (77'x47 1)

SMOKE GREY LUCIDO 759958
20x120 (77xA71")

w — -
SMOKE GREY NATURALE 759973

16x90 (6"x35%"")

SMOKE GREY LUCIDO 759968

16x90 (6"x35%™)

SMOKE GREY NATURALE

MODULO LISTELLO SFALSATO 761782
15%40 (6’x15%")

SMOKE GREY LUCIDO

MODULO LISTELLO SFALSATO 761786
16x40 (6"x15%")

Pezzi speciali BATTISCOPA
Special tims 4,6x60 (19x235")

SMOKE GREY NATURALE 761792

SMOKE GREY LUCIDO 761797
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smoke grey



Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - o6TecaHHbIv

GREY OAK NATURALE 759960

20x120 (77'x47 1)
GREY OAK LUCIDO 759955

20x120 (77"xA477")

— e
GREY OAK NATURALE 759970
15x90 (6"x35%")

GREY OAK LUCIDO 759965
15x90 (6'x35%")

GREY OAK NATURALE
MODULO LISTELLO SFALSATO 761783

16x40 (6"x15%")
GREY OAK LUCIDO
MODULO LISTELLO SFALSATO 761785

16x40 (6"x156%")
Pezzi speciali BATTISCOPA
Spema\ trims 4,6x60 (19x235")

GREY OAK NATURALE 761793

GREY OAK LUCIDO 761798
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grey oak




Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - o6TecaHHbIv

DARK OAK NATURALE 759964

20x120 (77'x47 1)

DARK OAK LUCIDO 759959

20x120 (77"xA477")

DARK OAK NATURALE 759974

16x90 (6"x35"")

DARK OAK LUCIDO 759969

16x90 (6"x35%™)

DARK OAK NATURALE

MODULO LISTELLO SFALSATO 761781

16x40 (6"x15%")
DARK OAK LUCIDO

MODULO LISTELLO SFALSATO 761787

16x40 (6"x15%")

Pezzi speciali BATTISCOPA
Special tims 4,6x60 (197x23%")
Piéces spéciales

Formstticke

Piezas especiales

CneunaneHele nsaenus

DARK OAK NATURALE 761791
DARK OAK LUCIDO 761796

W shessore

Al



dark oak




PULIZIA DURANTE LR POSA.

Nel caso si utilizzi stucco cementizio per riempire le fughe, rimuoverne i residui prima che si induriscano completamente. Nel caso
in cui restino ancora tracce di sporco, ricorrere a un detergente a base acida tra quelli disponibili sul mercato. Non utilizzare mai
acidi puri o detergenti acidi troppo aggressivi, perché rischiano di intaccare il sigillante delle fughe.

PULIZIA ORDINARIA.

Per una pulizia generale, spazzare il pavimento o passare I'aspirapolvere per rimuovere sporco o altri residui. In seguito, lavare
il pavimento con uno straccio inumidito da una soluzione a base di acqua calda e un detergente multiuso. Non utilizzare per la
pulizia sostanze acide o basiche ad alta concentrazione, ma ricorrere sempre a soluzioni diluite. Le procedure di pulizia qui
descritte sono adatte anche per rivestimenti e pezzi speciali.

CLEANING DURING LAYING.

If cement grouts are used, remove all residues before completely set. If some traces of dirt are still left, use an acid detergent of the
kind available on the market. Never use pure acids or over-strong acid detergents because they may damage the grout.

ROUTINE CLEANING.

For general cleaning, brush the floor or use a vacuum cleaner to remove dirt or other residues. Afterwards, wash the floor with a cloth
wet with a solution of a multipurpose detergent in hot water. Never clean with highly concentrated acids or bases; always use diluted
solutions. The cleaning procedures described above also apply for wall tiles and trims.

NETTOYAGE PENDANT LA POSE.

Si 'on utllise du mortier-colle pour remplir les joints, enlever les résidus avant leur durcissement. S'il reste encore des
traces de saleté, netoyer avec un nettoyant a base acide que vous choisirez parmi ceux disponibles sur le marché. Ne
jamais utlliser d'acides purs ou de détergents acides trop agressifs, car ils risquent d'attaquer le produit de jointoiement.
NETTOYAGE ORDINAIRE.

Pour un nettoyage général, balayer le carrelage ou passer I'aspirateur afin d’enlever la saleté ou d'autres résidus. Puis, laver le
carrelage avec une serpilliere trempée dans de 'eau chaude additionnée d'un détergent multi-usage. Ne pas utiliser de substances
acides ou basiques a forte concentration, mais toujours des solutions diluées. Les procédures de nettoyage décrites ci-apres sont
également adaptées pour les revétements et les carreaux spéciaux.

REINIGUNG WAHREND DES VERLEGENS.

Falls zur Verfugung eine zementhaltige Fugenmasse verwendet wird, mussen die Ruckstande entfert werden, bevor sie
volistandig hérten. Falls noch Schmutzspuren zurlckbleiben, einen handelsublichen Reiniger auf Séurebasis verwenden.
Nie unverdUnnte S&uren oder zu aggressive einiger benutzen, da sie die Fugenmasse angreifen kénnen.

NORMALE REINIGUNG.

Fur eine normale Bodenreinigung den Schmutz oder sonstige Verunreinigungen mit einem Besen oder Staubsauger entfernen.
Dann den Boden mit einem Lappen und einer Losung aus heiBem Wasser und Mehrzweckreiniger wischen. Keine
hochkonzentrierten saure-oder laugenhaltige Reinigungsmittel, sondern immer verdinnte Losungen verwenden. Die hier
beschriebenen Reinigungsvorgange eignen sich auch fur Wandfliesen und Formtelile.

LIMPIEZR DURRNTE LA COLOCACION.

Si se ha usado masillado de cemento para llenar las juntas, quitar los residuos antes de que se endurezcan completamente.,
En caso de que sigan quedando restos de suciedad, recurrir a un detergente de base acida de los que existen en el mercado.
No utilizar nunca acidos puros ni detergentes &cidos demasiado agresivos, pues podrian corroer el sellador de las juntas.
LIMPIEZA ORDINARIA.

Para una limpieza general, barrer el suelo o pasar la aspiradora con el fin de eliminar la suciedad u otros residuos,
después limpiar con un trapo ligeramente humedecido con una solucién a base de agua caliente y un detergente
multiuso. Para la limpieza, no utilizar substancias acidas ni basicas muy concentradas: emplear siempre soluciones diluidas.
Los métodos de limpieza que se acaban de describir valen también para la limpieza de los revestimientos vy las piezas especiales.

YNCTKA BO BPEMSA YKITAOKW.

Ecnu ucnonb3yeTca LEeMeHTHbIN pacTBop AN 3anofIHeHWs LWBOB,yYAANUTe ero ocTaTku A0 MOSHOro oTBepAeBaHus. Ecnu
OCTaHyTCs criefpl 3arpsAs3HeHns, UCMonb3yiiTe UMetoLLeecs , MPoAaXKe MotoLiee CPeACTBO Ha KUCIOTHOW OcHoBe. Hu B Koem
cny4ae He WCMOoJb3ylTe KUCMOThl B YUCTOM BUAE UM CMULLIKOM arpeccuBHblE MOILLME CPEACTBa Ha KWUCMOTHOW OCHOBE,
MOTOMY YTO OHW MOTYT NOBPEAUTb LUBbI.

OBbIYHASA YACTKA.

[ns061weny6opKMnogmMeTUTE NONINMOYUCTUTE ErONbINIECOCOMErO 4NAY AANEHNUATPA3UNAPYTMXOCTaTKOB. [TocneaToroBbIMoiiTe
Non TPSNKOM, CMOYEHHO PACTOPOM M3 TEMJION BOAbI M YHUBEPCASIbHOMO MOIOLLEro cpeAcTBa. Hi B Koem cryyae He Nonb3yiTech
AN YUCTKN BbICOKOKOHLEHTPUPOBaHHBIMU KUCMOTHLIMU MUK LENOYHbIMY BeLecTBaMu, Bcerga Ucronbayinte pasbaBreHHble
pacTBopbl. OnUcaHHble Bbllle Npoueaypbl YUCTKU MPUrofHbI TakXKe AN 06MULOBOYHOW MIAUTKU U CreumanbHbiX U3aenuid.



GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACION CROMATICA - CTEMEHb XPOMATUYECKOIO U3MEHEHWA

V1 LOW V2 MODERATE M V3 HIGH V4 RANDOM
THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION
ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS. EACH CARTON. WITHIN EACH CARTON. WITHIN EACH CARTON.
Prodotto Monocromatico Prodotto con leggera variazione cromatica Prodotto con marcata variazione cromatica Prodotto con forte variazione cromatica
Produit Monochromatique Produit a légere variation chromatique Produit a variation chromatique accentuée Produit & forte variation chromatique
Einfarbiges Produkt Produkt mit leichter farbnuance Produkt mit ausgepraegter farbnuance Produkt mit starker farbnuance
Producto Monocromatico Producto con una pequefia variacion cromatica Producto con evidente variacion cromatica Producto con fuerte variacién cromatica

OAHOLIBETHARA MPOAYKUNA MPOAYKUMA C NEFKUMW LIBETOBbIMU N3MEHEHNSAMU NPOAYKLUMSA C APKUMU LIBETOBbIMW N3MEHEHUAMI NPOAYKUMA C CUNbHBIMW LIBETOBBIMU

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE - FORMATI MISTI - FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS
MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8” TO - COMBINE MIXED FORMATS - POUR REALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGERE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES
MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE - FORMATS MIXTES - UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI
FORMATKOMBINATIONEN - PARA LOGRAR LOS MAXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS - ANl
OMTUMANBHOW YKNALKM “FLORIM” PEKOMEHAYET BbIJEPXXVUBATb 3A30P 2 MM [Nl MOHO®OPMATA U 3 MM MPU CMELIAHHbBIX ®OPMATAX.

Prima stampa settembre 2018
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FLORIM Ceramiche S.p.A
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

05
FLORIM 001

EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption
Ep = 0,5 %, for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florim.com / Please refer to our web site www.florim.com for technical
formaion related to GE labeling / Pour tout renselgnement sur Favs technique de la marque CE veullez consultr o site vwwforim.com /In-
formationen bezueglich technischer Daten zur ara informaciones relativas a
las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio wwwﬂonm Gom MHGOPMKLIAA 10 ToX. LIKHHBIM, OTHOCAUMMCA
K MKPKUPOHKb “CE” MPUHBLIBHK HK CKATH wwwflorim.cor

150 50001

Sistema di gestione della Qualita:
Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell’Ambiente:
Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:
Certificato n°. 11 100 802

Sistema di gestione dell’Energia:
Certificato n°. 12 340 47521




CeRIM

MADE IN FLORIM

FLORIM CERAMICHE S.p.A.
Uffici Commerciali: Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. 05636.840.911 - Fax 0536.844.072 - www.florim.com
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